
  

Автомат горения Siemens (Сименс) LDU11,523A17

Работаем по всей России

Помощь в выборе

Доставка по РФ

Цена:

99 999 руб.  

Работаем по всей России, гарантия и качество производителя! LDU11.523A17 электромеханический автомат

горения Siemens.

Система проверки клапана … LDU11 .523A17 предназначена для применения с клапанами отсечки в сочетании с

газовыми горелками и газовыми приборами. В случае неприемлемой утечки система не допустит запуск горелки.

Прибор LDU11. 523A17 соответствует техническим требованиям EN 1643, который охватывает автоматические

клапаны отсечки для применения с газовыми  горелками и газовыми приборами согласно EN 161.

LDU11.523 A17 предназначен для автоматической проверки газового клапана (проверка на герметичность) на

базе принципа проверки давления.

Он применяется на газовых установках горения с или без вентиляционной трубы,  сообщающейся с

атмосферой. В случае, если установки не имеют вентиляционной трубы, подпадающие под действие стандартов

EN, то следует соблюдать указания в разделе «Примеры подключения без трубы сброса в атмосферу».

При использовании совместно с 1 или 2 реле давления, проверка клапана будет инициироваться автоматически

при каждом запуске горелки, либо:

- Перед запуском горелки

- В течение времени предпродувки, если его длительность составляет как минимум 60 секунд

- Непосредственно после управляемого выключения, либо

- По завершению процедуры управления горелкой, например, в конце времени  послепродувки
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